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MOD. AG

230V AC -50 Hz
Apparaten ar tillverkad i enlighet med de europeiska normerna och direktivkraven: 73/23 CEE (elektrisk sakerhet - lagspanning), 89/336 CEE (elektromagnetisk kompatibilitet), 93/68 CEE
(Regler fér CE-markning).

SV INSTRUKTIONER FOR INSTALLATION, ANVANDNING OCH UNDERHALL AV SPISKAPAN

| GRUNDLAGGANDE SAKERHETSREGLER _ = = ]
Kom ihag att anvandningen av produkter som forbrukar elektrisk energi innebér att man maste respektera vissa grundidggande sdkerhetsregler som:
. Det &r forbjudet for barn och andra inkapabla personer att anvanda kdkskapan utom i en vuxen persons narvaro.
° Det &r forbjudet att utféra rengéringsprocedurer utan att ha kopplat bort apparaten fran elndtet genom att placera anlaggningens sakerhetsstrombrytare i “avstangt” lage.

Rengdringen av kékskapan ska utféras med en mjuk fuktad trasa och med neutrala rengdringsmedel; anvand aldrig bensin eller produkter som innehaller slipmedel.
Det &r forbjudet att dra, avidgsna eller vrida elkablama som kommer ut ur apparaten, dven om den ar frankopplad fran elnéatet.

Det &r forbjudet att spruta eller halla vatten direkt pa apparaten.

Det &r forbjudet att inféra vassa féremal genom insugsgallren och lufttillférseln.

Det &r forbjudet att avidgsna filtren for atkomst till apparatens invéandiga delar, utan att forst ha stallt in anlaggningens huvudstrémbrytare i “avstangt” lage.

Det &r férbjudet att laga mat med héga eldslagor under kokskapan. Vid fritering ska du hela tiden kontrollera situationen eftersom oljan kan antandas.

. L&s hela bruksanvisningen innan du installerar och/eller anvinder kokskapan

° Denna bruksanvisning utgér en integrerande del av kokskapan och maste darfor bevaras med omsorg och den ska ALLTID medfélja kapan, dven vid éverlatning till en annan
agare eller anvandare eller da den installeras pa en annan plats.

. Installationsarbetet ska utféras av kompetenta och kvalificerade installationstekniker enligt géllande normer.

° Forsakra dig om att vaggens struktur &r lamplig for apparatens installation.

o Alla eventuella dndringar som krévs pa elanlaggningen for installationen av kokskapan far endast utféras av kompetent personal. Reparationerna som utférts av okvalificerade
personer kan leda till skador. Fér eventuella ingrepp, vander du dig till ett auktoriserat tekniskt assistanscenter fér att utféra reservdelsbyte.

o Kontrollera alltid att alla elektriska delar (ljus, insugningsenhet) &r avstingda nar apparaten inte anvands.

. Vid ovéder ska du stélla anlaggningens huvudstrémbrytare pa “avstingd”.

° Anvéndningen av kékskapan motsvarar den fér anordningar for uppsugning av matangor i bostadskok. Tillverkaren fransager sig allt ansvar for skador som fororsakas pa
personer, djur eller féremal, pa grund av installationsfel, underhallsfel eller olampligt bruk. ;

° Forsakra dig om att spanningen (V) och frekvensen (Hz) som indikeras pa matrikelskylten i apparaten motsvarar vardena som &r tillgangliga pa installationsplatsen.

[INSTALEATION ]

as ovanfor kami med en dvre varmeplatta.

Apparatens installationslage (Fig. 1) maste vara pa ett avstand pa minst 65 cm fran hallen. Den far inte
Utslappet av rék maste uppfylla alla géllande normer.
Féljande fastanordningar som krévs fér installationen finns tillgangliga:
° Blockeringskilar (Fig. 1 - A).
° Upphéngnings- och nivelleringskilar (Fig. 1 - B).
° Bygel och fastskruv for att fasta kaminen vid vaggen (Fig. 1 - C).

=

| ELEKTRISK ANSLUTNING .
Den hér apparaten ska anslutas till en jordad anlaggning.
Tva typer av natanslutningar finns tillgangliga:

° Genom att anvanda en nommal kontakt som man ansluter elkabeln till och som man satter in | ett uttag pa anlaggningen som &r tillganglig (fér frankoppling vid
underhallsarbete).
o Med en fast anslutning till natet ska du satta in en bipolar strémbrytare med en &ppning pa minst 3 mm mellan kontakterna. Jordningen (gulgrén kabel) far inte avbrytas.

For linjespanning och frekvens ska du se matrikelskylten som sitter pa apparatens insida.

| KOKSKAPA MED UTSUGNINGSFLAKT (tmning utomhus) (Fig-2)
Filtret med aktivt kol far inte fastas vid kékskapan med utsugningsflakt.
Matoset transporteras utomhus via en slang med en diameter pa 150 mm som &r anslutet till kokskapans témningsforgreningsrér. Slangen ska leda utanfér bostaden.
Slangen far aldrig anslutas till tdémningsledningar (element, varmepannor, brinnare, etc).

I lokaler dar kapan med utsugningsflakt fungerar samtidigt med traugnar, gasugnar, varmepannor
som drivs med drivmedel etc. For att garantera lufttillférseln utifran, eftersom kdkskapan forbrukar
luften som krévs for en korrekt férbranning.

| KOKSKAPA MED FILTER (invandig atervinning) (Fig. 3) = : e = S s = |
Matoset passerar genom filtren med aktivt kol for att renas och atervinnas i koksmiljon genom kokskapans oppningar (Fig. 4). Dessa 6ppningar ska frilaggas och
kommunicera med koksmiljén. Darfér ska du installera tva filter med aktivt kol vid Zndarna pa den invandiga utsugningsenheten. Fér att installera filtren med aktivt kol, ska du
forst av allt ta bort metallfiltren mot fett (Fig. 5) och sedan installera filter med aktivt kol genom att vrida dem motsols (Fig. 6).
| sa fall, ska du inte installera tSmningsslangen.

[ FUNKTION .

Kokskapan &r utrustad med en motor med flera hastigheter. Vi rader dig att anvanda den lagsta hastigheten i vanliga férhallanden och de andra hastigheterna | situationer
som innebar starka koncentrationer av lukter och os. Vi rader dig dessutom att satta igang kokskapan nar du bérjar laga maten och lata den vara igang tills lukterna
forsvunnit. Kontrollema (Fig. 8) &r utrustade med knappar for att sétta pa TL-lampan, for att satta pa motorn och vélja funktionshastighet T1-T2-T3-T4.

Den férsta gangen du trycker pa T1-knappen, satts motorn pa i den forsta hastigheten; vid det andra trycket stangs den av oavsett instélld hastighet. Knappama T2-T3-T4
sétter pa motorn med hastighet 2, 3 eller 4; for att sténga av den ska du trycka pa T1.

Lysindikatorema L1-L2-L3-L4 indikerar den installda hastigheten. RT och fijarrkontrollens mottagare.

AUTOMATISK AVSTANGNING: For att aktivera den automatiska avstangningen, ska du sétta pa kdkskapan och darefter halla knapp “T1” nedtryckt | nagra sekunder tills alla
ledindikatorer borjar blinka. Tryck pa en av knappama (T1, T2, T3, T4) fér att programmera en tid fér automatisk avstangning som ndras enligt den knapp som trycks ned
(T1=5 minuter, T2=10 minuter, T3=15 minuter, T4=20 minuter). Under tiden f6r den automatiska avstangningen, kan du @ndra den instéllda hastigheten. Om valet av
avstangningstiden motsvarar den hastighet som stéllts in, blinkar hastighetsindikatorn; om du valjer en annan tid, lyser hastighetsindikatorn oavbrutet.

FILTRETS TIMER: Efter kékskapans 30 funktionstimmar, tands alla indikatorer med ett fast ljus i 30 sekunder vid avstangningen av den for att meddela att aluminiumfiltren
behdver rengéras. D4 du haller knapp T4 nedtryckt lange med utsugningsenheten avstangd, nollstalls timern. Om du inte trycker pa den har knappen, visas samma operation
da du stangt av kokskapan igen. Den har proceduren upprepas under de efterféljande 30 timmarna tills du nar 120 funktionstimmar. D& de 120 timmama tar slut vid
kokskapans avstangning, tands alla indikatorer och blinkar fér de nésta 30 sekunderna for att paminna om rengéringen av aluminiumfiltren och, om kokskapan &r filtrerande,
for att paminna om byte av filtren med aktivt kol. Efter att ha nollstllt imem (med knapp T4 neditryckt och utsugningsenheten avsténgd) upprepas hela processen efter
ytterligare 30 funktionstimmar.

UNDERHALL OCH VARNINGAR = SR o 25
Fére varje underhalls- eller rengdringsatgérd, ska du koppla bort eltillférseln fran kokskapan.
METALLFILTER MOT FETT kréver en sarskild omsorg eftersom de kvarhaller fettpartiklarna som finns i angorna. Metallfiltren mot fett bér diskas minst en gang i manaden
med varmt vatten och diskmedel (&ven i diskmaskin).
For att avidgsna metallfiltren mot fett, ska du utféra atgarderna i (Fig. 5). Vi rekommenderar dig att montera tillbaka metallfiltren mot fett endast om de &r helt torra.
OBS: fettet som kvarhalls av metallfiltren mot fett &r lattantandligt. Darfér ska du regelbundet rengéra filtren enligt instruktionerna.
FILTREN MED AKTIVT KOL ska kvarhalla lukter som finns i matoset.
Den renade luften aterinfors i miljon. Filtren med aktivt kol far inte diskas utan ska bytas ut 2 eller 3 ganger om aret enligt kékskapans anvandning. Bestall filtren fran det
tekniska assistanscentret eller fran tillverkaren.
For att byta ut filtren med aktivt kol, ska du forst ta bort metallfiltren mot fett (Fig. 5). | detta lage kan du ta bort filtren med aktivt kol som sitter pa utsugningsenhetens &ndar.
Vrid filtren medsols tills de lossnar fran utsugningsenheten (Fig. 6).
For att montera tillbaka de nya filtren med aktivt kol, ska du utféra operationen i omvand ordning.
For att byta ut glodlampan i de HALOGENA STRALKASTARNA (Fig. 7) ska du férst aviagsna glasets stédring (Fig. 7 - A) genom att anvianda en skruvmejsel som havarm.
Dérefter avlagsnar du skyddsglaset (Fig. 7 - B) for att komma at lampan. Byt ut lampan endast med en liknande glédlampa (halogen max. 20 W, 12 Volt). Avsluta
operationen genom att sétta fast skyddsglaset med den sarskilda stédringen.

For att byta ut lamporna med infrarétt sken, ska du lossa dem genom att vrida dem motsols.

RENGORINGEN av kapan ska utféras med en mjuk fuktig trasa och med neutrala rengéringsmedel. Anvéand inte I6sningsmedel, bensin eller produkter som innehaller
slipmedel.
Det &r férbjudet att laga mat med héga eldslagor under kdkskapan. Vid fritering ska du hela tiden kontrollera situationen eftersom oljan kan antindas.

TILLVERKAREN FRANSAGER SIG ALLT ANSVAR OM ANVISNINGARNA OVAN INTE FOLJS.



